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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Q ТСЧЕТНЬ!й МИКРОСКОП МИР-2 -
упрощенная модель измерительного 

микроскопа - предназначается для измере
ния мелких предметов и расстояний между 
штрихами, точками и другими неровностя
ми поверхностей. Применяется он главным 
образом в цеховых и заводских лаборато
риях, в отделах технического l(Онтроля и в 
учебных заведениях. 

Микроскоп имеет отсчетную оку,,ярную 
шкалу. 

Микроскоп нормально работает в поме
щении с температурой от + 10 до +40° С и 
относительной влажностью не более 80%. 

11. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Увеличение . . 
Пределы измерения 
Окуляр Гюйгенса: 

увеличение 
цена деления шкалы 

19-ззх 

. 0,015-6 AIM 

7х 
0,1 AIM 
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Ахроматический объектив: 
увеличение З,7х 

апертура . . О, 11 
Пределы шкалы выдвижного 

тубуса . 130-190 AtAt
Габаритные размеры 134Хб7Х34 щ1 
Вес 0,29 кг 

111. КОНСТРУКЦИЯ

Микроскоп состоит из выдвижного тубу· 
са /, вставленного в корпус 2. 
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На тубусе нанесены деления от 130 до 
190 ,,,,41. 

2 5 

В верхнюю часть тубуса вставлен оку,�яр 
Гюйгенса 3 с отсчетной шкалой. В нижнюю 
часть корпуса ввинчен ахроматический объ
ектив 4. 

Выдвижной тубус позволяет изменять 
расстояние между объективом и оку,�яром 
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и тем самым изменять увеличение микро
скопа. Увеличение при длине тубуса 
130 M..tt - 19х, при длнне тубуса 160 M..tt -
25,9Х, при длнне тубуса 190 мм - 33х_ 

На корпусе установлен хомутик 5, пред
назначенный для крепления микроскопа на 
универсальном штативе ннд,tкатора. Хому
тик можно передвигать вдоль корпуса и за
креплять в любом месте. 

IV. МЕТОДИl(А РАБОТЫ

Для удобства работы рекомендуется 
устанавливать микроскоп на какой-либо 
штатив, например на штатив 1111дика
тора. 

После фокусировки микроскопа на иссле
дуемую поверхность следует найти в поле 
зрения две точки, расстояние между кото
рыми необходимо измерить шкалой оку
ляра. 

Увеличеюrе микроскопа изменяется при 
изменении расстояния между нижним 11 
верхним срезами тубуса объектива и оку
ляра в пределах 130-190 ..t1A1; соответст
венно будет меняться и цена деления шка
лы окуляра. 

Зависимость цены деления окулярной 
шкалы от расстояния между объективом 11 
окуляром определяется с помощью объект
микроыетра. 

В результате повторных измерений этало-
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на составлена таблица примерных значе
ний цены деления (а) шкалы окуляра в 
плоскости объекта. 

Длина тубуса, Цена деления (а) 
мм шкалы, мм 

130 0,058 

140 0,053 

150 0,049 

160 0,045 

170 0,041 

180 0,038 

190 0,036 

Для определения истинного расстояния 
Т между двумя точками или штрихами не
обходимо отсчитать число делений П шкалы 
окуляра, укладывающихся в этом расстоя
нии, затем умножить цену деления шкалы, 
соответствующую данной длине тубуса, на 
число делений шкалы окуляра: 

Т=а-П (мм). 

П р и м е р. Требуется определить расстояние 
между рисками от обработки инструментом на 
металлической пластинке. Для этого выдвижную 
часть тубуса следует установить, например, на 

6 










	SCAN0003-2
	SCAN0003-4
	SCAN0003-7
	SCAN0003-8
	SCAN0003-10
	Без имени-1
	Без имени-3
	Без имени-5
	Без имени-6
	Без имени-7
	Без имени-9



